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Ergänzung Theken
Es sind verschiedene Thekenkonstuktionen für den Sechseckpavillon lieferbar. 

Plexiglas- Thekenaufsatz

Auf einem niedrigen Seitenteil (h 70 cm) steht 
oben in einer Nut der Plexiglas-Aufsatz, 
seitlich mit 2 Steckscharnieren gehalten. 
Hierzu die Position der Pfosten rechts / links 
mit drei Scharnieren übereinander beachten!

Vollholz-Schanktheken werden oben über die 
Seitenteile (h 100 cm, Bohrungen oben) 
gesteckt und mit 2 Schloßschrauben M6x100 
gesichert. Ggf. kann eine Lage Papier/Pappe  
zwischengelegt werden, um Spiel auszugleichen.

Pavillon mit Doppelspitze

An den vorderen mittigen Pfosten wird ein Stützknie mittels zusätzlichem Scharnier angesteckt. Von hier 
laufen zwei Thekenstreben nach außen zu den Seitenteilen rechts / links und tragen die vier Tischbretter 
der Sektionaltheke.

Hinweis: Alle Tischfüße sind immer etwas kürzer, damit Unebenheiten ausgeglichen werden können!

Aufbauhinweise:  aufbau.klipklap.de

Arbeitstheke hinten

Ein hinteres Seitenteil kann mit einer Arbeitstheke (h 83 cm) und Regalboden ausgerüstet werden.

Am Seitenteil befinden sich dann zwei waagerechte Auflagestangen, 
davor steht ein waagerecht verbundenes, doppeltes Tischbein. 
Unteres Regalbrett mit Bohrungen 
passend einlegen, hinten 2x mit 
Flügelmutter M6 sichern.
Arbeitstheke vorne in unterseitige 
Steckscharniere, hinten in Bohrungen 
einsetzen und dort ebenfalls 2x mit 
Flügelmutter M6 sichern.


